


GELO Base

DT No. 101 - 0,5 cc DT No. 102 - 1 cc DT No. 1

DT No. 104 - 0,5 cc DT No. 105 - 1 cc DT No. 106 - 2 cc




GELO ,

DT No. 111 - 0,5 cc DT No. 112 - 1 cc DT No. 115 - 2 cc

DT No. 118 - 0,5 cc DT No. 119 - 1 cc ; o 120 - 4 cc

DT No. 121 - 0,5 cc DT No. 122 - 1 6c DT No. 123 2 6 cc

DT No. 124 - 0,5 cc DT No. 142 - 1 cc DT No. 146 - 2 cc

DT No. 501 - 0,5 cc DT No. 502 - 1 cc DT No. 503 - 6 cc




GELO

TEXHONOr IS HAHECEHHS

APPLICATION TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE D'APPLICATIONS

[lekopaTUBHE NOKPUTTS CJlifl HAHOCUTK
BMK/IOYHO Ha SIKiCHY OCHOBY. [10BEPXH$
noBMHHA By TK MiLHOIO, CYXOI0, OuMLLe-
Holo Bifl BUconNiB, nuny, 6pyay, Macnata
Xupy. PaHiwe nopapboBaHi NOBEPXHI
Cnif 0YUCTUTK Bif CTaporo marepiany,
L0 BiAIAPOBYETbCS, | 3A4YUCTUTU
HaXgayHUM nanepom. Micus, ypaxeHi
MAiCHABOK abo MOXOM, MOBUHHI BYyTH
pEeTenbHO OYMLLEHI MexaHiYHO i 06po-
6neHi rPYHTOM BIOZIDGRUND
(TM "9Nb®") abo iHWK1MKM cneyianbHK-
MK 3acobamu.

Ha nigrotoBneHy noBepxHI0 HaHEecTu
rpyHT QUARTZ PRIMER a6o DECOR
PRIMER (man. 1). 06paBLun gekopaTuns-
Hy WTyKaTypkKy GELO, nepef HaHeCeH-
HAM MaTepian PeTenbHO BUMILLATH,
i npu HeobXigHOCTI, LoAaTM 06PaHNIA MO
katanory 6apBHUK. PekoMeH[0BaHO
ob6op’a3koB0  3aToHyBaTh  QUARTZ
PRIMER a6o DECOR PRIMER, oco6nu1Bo
NPW HAaHECEHHI TEMHUX TOHIB MaTepia-
ny. HaHocuTK WwnateneM CTBOPIOOYU
Ha HbOMY XaOTUYHWI Bi3EepPyHOK. (Man.
2-3). Yepes 20-30 xBWNMH WNarenem
pisHOCNpSMOBaHUMU pyxaMu npurna-
AUTW NOBEPXHIO, LLO CTBOPUTL Nepenn-
BM i nocunutb edpekT okcamuTy. Micna
BUCUXAHHA OTPUMaHui MantoHoK byne
rapHo nepenuBaTUCs Npu Pi3HOMY
HanpsaMKy cBiTna.

Decorative coating should be applied
exclusively on a high-quality base. The
surface must be strong, dry, free of
salt, dust, dirt, oil and grease.
Previously painted surfaces should be
cleaned of the old peeling material and
cleaned with sandpaper. Places
affected by mold or moss must be
thoroughly cleaned mechanically and
treated with BIOZIDGRUND soil
(TM “ELF") or other special means.

Apply QUARTZ PRIMER or DECOR
PRIMER to the prepared surface (Fig.
1). After choosing GELO decorative
plaster, mix the material thoroughly
before application, and if necessary,
add the dye selected from the catalog.
It is recommended to tint with QUARTZ
PRIMER or DECOR PRIMER, especially
when applying dark tones of the
material. Apply with a spatula, creating
a chaotic pattern on it. (Fig. 2-3). After
20-30 minutes, smooth the surface
with a spatula in multidirectional
movements, which  will create
overflows and enhance the velvet
effect. After drying, the resulting
pattern will shimmer beautifully in
different light directions.

Le revétement décoratif doit é&tre
appliqué exclusivement sur une base
de haute qualité. La surface doit étre
solide, seche, .exempte de sel,
poussiere, saleté, huile et graisse. Les
surfaces déja peintes doivent étre
nettoyées de 'ancien matériau écaillé
et nettoyées avec du papier de verre.
Les endroits affectés par la moisissure
ou la mousse doivent étre
soigneusement nettoyés
mécaniquement et traités avec de la
terre BIOZIDGRUND (TM "ELF") ou
d'autres moyens spéciaux.

Appliquer QUARTZ PRIMER ou DECOR
PRIMER sur lasurface préparée (Fig.1).
Aprés avoir choisi I'enduit décoratif
GELO, bien mélanger le matériau avant
application et, si nécessaire, ajouter le
colorant  sélectionné dans e
catalogue. Il est recommandé de
teinter avec QUARTZ PRIMER ou
DECOR PRIMER, surtout lors de
l'application de tons foncés du
materiau. Appliguer avec une spatule
en créant un motlf chaotique dessus.
(Fig.2-3). Apres 20-30 minutes, lisser
la surface avec une spatule en
mouvements multidirectionnels, ce

qui créera des débordements et
rehaussera |'effet velours. Apres
séchage, le motif obtenu brillera

magnifiguement dans = différentes

directions de lumiere..

NMPOLEEC
PROCCESS / PROCESSUS

AETANBbHIWE NPO MATEPIAN
MORE ABOUT THE MATERTIALLEGCON EN
SAVOIR PLUS SUR LE MATERIEL

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKW

SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES .

@

Butpara: 6a3oBe nokpuTTS

GELO - 7 M?/kr

3acTocyBaHHS: iHTep'epu

Cknap: nepnamyTpoBi NirMeHTH, akpuoBi
nonimepu

PO34YMHHUK: BOAa
MutomaBara: 1,1 kr/n npunte® =
Po3BepeHHs: Boaoio Ao 10%
®acoska: 1 kr, 5 kr
36epiraHHs: 18 micauis
nput®Big 5°C po 30°C

20°C

@

Consumption: basecoat

GELO - 7 m?/kg

Applications: interiors

Ingredients: mother-of-pearl pigments,
acrylic polymers

Solvent: water

Specific gravity: 1,1 kg/l att°=20°C
Dilution: with water up to 10%
Packaging: 1 kg, 5 kg

Storage: 18 months

att® from 5°C to 30°C

B

(@)

Consommation: couche de base
GELO - 7 m?/kg

Applications: intérieurs

Ingrédients: pigments de nacre, polymeres
acryliques

Solvant: eau

Densité spécifique: 1,1 kg/l at®=20°C
Dilution: avec de I'eau jusqu'a 10%
Conditionnement: 1 kg, 5 kg
Conservation: 18 mois
at°de5°Ca30°C




