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TRAVERTINO STYLE BEIGE

TRAVERTINO STYLE BEIGE BASE;
VELATURA VINTAGE MATT

TRAVERTINO STYLE BEIGE
+ TT %501 - 1 cc + TT %503 - 1 cc;
VELATURA VINTAGE MATT

TRAVERTINO STYLE BEIGE TRAVERTINO STYLE BEIGE
+ DT %124 - 1 cc; + DT %102 - 1 cc;
PASTE SEA SHELL (10:1); VELATURA VINTAGE MATT

VELATURA VINTAGE MATT
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TRAVERTINO STYLE BEIGE TRAVERTINO STYLE BEIGE 3
+ TT %502 - 2 cc + TT %501 - 2 cc; + TT %502 - 1 cc;

VELATURA VINTAGE MATT VELATURA VINTAGE MATT




TRAVERTINO STYLE BEIGE
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TRAVERTINO STYLE BEIGE TRAVERTINO STYLE BEIGE TRAVERTINO STYLE BEIGE
+ TT %503 - 1 cc; : + DT %123 - 1 cc; + DT %120 - 2 cc + TT 8502 - 1 cc;
VELATURA VINTAGE MATT VELATURA VINTAGE MATT VELATURA VINTAGE MATT

TRAVERTINO STYLE BEIGE TRAVERTINO STYLE BEIGE

+ DT %120 - 1 cc + DT %124 - 0,5 cc; . + TT %506 - 5 cc + DT %104 - 1 cc;
VELATURA VINTAGE MATT VELATURA VINTAGE MATT

TRAVERTINO STYLE BEIGE TRAVERTINO STYLE BEIGE
+ DT %122 - 8 cc; + TT %506 - 2 cc + TT %501 - 2 cc;
"VELATURA VINTAGE MATT VELATURA VINTAGE MATT

TRAVERTINO STYLE BEIGE
+ DT %124 - 8 cc;
VELATURA VINTAGE MATT




TRAVERTINO STYLE BEIGE

TRAVERTINO STYLE BEIGE
+ DT %124 - 2 cc + TT %504 - 2 cc;
VELATURA VINTAGE MATT

TRAVERTINO STYLE BEIGE
+ DT %124 - 4 cc + TT %505 - 4 cc;
VELATURA VINTAGE MATT

TRAVERTINO STYLE BEIGE TRAVERTINO STYLE BEIGE + TT %501 - 2 cc + TT %¥505 - 1 cc;
+ TT %504 - 2 cc + TT %505 - 2 cc; VELATURA VINTAGE MATT
VELATURA VINTAGE MATT

TRAVERTINO STYLE BEIGE TRAVERTINO STYLE BEIGE
+ TT %502 - 2 cc + TT %503 - 2 cc; + TT %501 - 1 cc;
VELATURA VINTAGE MATT VELATURA VINTAGE MATT




TRAVERTINO STYLE BEIGE
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TRAVERTINO STYLE BEIGE + DT %123 - 10 cc + DT %124 - 10 cc;
PASTE SEA SHELL (10:1); VELATURA VINTAGE MATT




TRAVERTINO STYLE BEIGE

TEXHONOI I HAHECEHHA

APPLICATION TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE D'APPLICATIONS

[lekopaT1BHE MOKPUTTS CNiJJ HAHOCUTU BUKITHOY-
HO Ha gKicHy oCHOBY. [ToBepXHS NOBWHHA ByTU
MiLIHOIO, CYXOl0, OYMLLEHOIO BiA BUCONIB, MUY,
6pyay, Macna i xupy. PaHiwe nodapbosaHi no-
BEPXHIi CNif 04NCTUTYM Bifl CTAPOro NOKpUTTS Ta
3a4MCTUTU LIKIPKOHD. Micus, ypaXkeHi niicHABO0
a60 MOXOM, MOBUHHI BYyTU pETEsIbHO OYULEHI
MexaHiuyHo i 06pobneHi rpyHtom BIOZIDGRUND
(TM «8J1b®>) abo iHWMMU cneLianibHUMK 3ac0-
6amu.

Ha nigrotoBfneHy MOBEPXHIO HAHECTW TFPYHT
QUARTZ PRIMER (mMan. 1). [loyekaTnucsa noBHOro
0ro BUCKUXaHHS Ta HaHeCTu 1-1 Wwap matepiany
wnaTteneM 3 HepXaBilo4yoi cTani Ha BenuynHy
3epHa, PiIBHOMIPHO PO3MNOoAiNgyu NpoaykT no
BCili moBepxHi (Man. 2). Micns NoBHOro BUCKUXaH-
Hs nepLioro wapy (8-12 rofnH) TakiM Xe YUHOM
HaHecTu 2-W wap martepiany.. llicas. Toro 4K
APpYrui wap Tpoxu nigcoxHe (15-20 xB.), npo-
ApsnaiTe MOro BySbKUM MeTanieBUM LUMaTenemM,
6axaHo B ropM3oHTanbHOMY HanpsiMKy, Wob fo-
MOrTUCS iMiTauii NPOXWUIIOK TPABEPTUHY (Marfl.
3). Mepen NOBHUM BUCKHXAHHSM 3p06iTb MOBEPX-
HIO MISIHLEBOIO LWNaTenemM 3 Hepxasaitoyoi ctani
(man. 4). Mepen HaHeCEHHIM [eKopaTuBHOro
Wwapy peKkoMeHAYeTbCS 3arpyHTyBaTu MOBEPX-
HI0 TpyHTOM VINYLGRUND D 14 (TM «3J1b®>).
Lle nonerwnTtb HaHeCeHHs QiHilHOro Wapy 1a
3aBaMTb BUHWMKHEHHIO MNMASM Bifg CTUKiB. B
SKOCTi IeKOPaTUBHOI 0 i 3aXMCHOT O Liapy BCepe-
[WHI NpUMilLeHb PEKOMEHLYETbCS BUKOPUCTO-
BYBaTV PiSHOMaHITHI GiHilWHi MaTepianu: DECOR
WAX, DECOR WAX TOSCANA abo Velatura
Vintage (MATT). (Man. 5, 6). TakoX MOX/IMBE Ha-
HECEHHS paHiwe 3aTOHOBaHOI 6asu
TRAVERTINO STYLE 3 moganbluo 06pobkoio
GiHIWHUMYK 3acobamy, WO CTBOPUTL [0QATKO-
BUit edeKT. N7 0OTPUMaHHS CYyYaCHUX MOKPUTTIB
MOXHa BWKOPWCTOBYBATU  JlakM-XaMesleOHU
AZURE abo meTanizoBaHi Bocku SPECIAL WAX.
SIK MOCUNEHHS 3aXUCHOTO LWapy PEKOMEHYETb-
cq BuKkopucToByBatu naku VARNISH PROTECT
2K. ing nopasbworo JeKopyBaHHS i CTBOPEHHS
edekTy naTiHu cnif 3actocoByBaT DECOR WAX
WHITE. S

Decorative coating should be applied
exclusively to a high-quality base. The surface
must be strong, dry, free of efflorescence, dust,
dirt, oil and grease. Previously painted surfaces
should be cleaned of the old coating and peeled.
Areas affected by mold or moss must be
thoroughly cleaned mechanically and treated
with BIOZIDGRUND primer (TM "ELF") or other
special means.

Apply QUARTZ PRIMER primer to the prepared
surface (Fig. 1). Wait for it to dry completely and
apply the 1st layer of material with a stainless
steel spatula to the size of the grain, evenly
distributing the product over the entire surface
(Fig. 2). After the first layer has completely dried
(8-12 hours), apply the 2nd layer of material in
the same way. After the second layer has dried a
little (15-20 minutes), scratch it with a narrow
metal spatula, preferably in a horizontal
direction, to achieve an imitation of travertine
veins (Fig. 3). Before drying completely, smooth

-the surface with a glossy stainless steel spatula

(Fig. 4). Before applying the decorative layer, itis
recommended to prime the surface with
VINYLGRUND D 14 (TM ELF). This will make it
easier to apply the finishing coat and prevent
joint stains from appearing. As a decorative and
protective layer indoors, it is recommended to
use various finishing materials: DECOR WAX,
DECOR WAX TOSCANA or Velatura Vintage
(MATT). (Fig. 5, 6). It is also possible to apply a
previously tinted TRAVERTINO STYLE base
followed by finishing with finishing agents,
which will create an additional effect. To obtain
modern coatings, " you can use AZURE
chameleon varnishes or SPECIAL WAX
metallized waxes. To enhance the protective
layer, it is recommended to use VARNISH
PROTECT 2K varnishes. To further decorate and
create a patina effect, use DECOR WAX WHITE.

Le revétement décoratif doit étre appliqué
exclusivementsur une base de haute qualité. La
surface doit étre résistante, séche, exempte
d'efflorescences, de poussiere, de saleté,
d'huile et de graisse. Les surfaces déja peintes
doivent étre nettoyées de I'ancien revétement
et décollées. Les zones affectées par la
moisissure ou la mousse doivent étre
soigneusement nettoyées mécaniquement et
traitées avec I'apprét BIOZIDGRUND (TM "ELF")
ou d'autres moyens spéciaux.

Appliquer l'apprét QUARTZ PRIMER sur la
surface préparée (Fig. 1). Attendez qu'il seche
completement et appliquez la 1ere couche de
matériau avec une spatule en acier inoxydable
jusqu'a la taille du grain en répartissant
uniformément le produit sur toute la surface
(Fig. 2). Une fois la premiere couche
completement seche (8-12 heures), appliquez
la 2éme couche de matériau de la méme
maniere. Une fois que la deuxieme couche a un
peu séché (15-20 minutes), grattez-la avec une
spatule métallique étroite, de préférence dans
le sens horizontal, pour obtenirune imitation de
veines de travertin (Fig. 3). Avant séchage
complet, lisser la surface avec une spatule en
acier inoxydable brillant (Fig. 4). Avant
d'appliquer la couche décorative, il est
recommandé d'appréter la surface avec
VINYLGRUND D 14 (TM ELF). Cela facilitera
I’application de la couche de finition et évitera
I’'apparition de taches sur les joints. Comme
couche décorative et protectrice a l'intérieur, il
est recommandé d'utiliser divers matériaux de
finition: DECOR WAX, DECOR WAX TOSCANA ou
Velatura Vintage (MATT). (Fig.5, 6). Il est
également possible d'appliquer une base
TRAVERTINO STYLE préalablement teintée
suivie d'une finition avec des agents de finition,
qui créeront un effet supplémentaire. Pour
obtenir des revétements modernes, vous
pouvez utiliser les vernis caméléon AZURE ou
les cires métallisées SPECIAL WAX. Pour
rehausser la couche protectrice, il est
recommandé d'utiliser les vernis VARNISH
PROTECT 2K. Pour décorer davantage et créer
un effet patiné, utilisez DECOR WAX WHITE.

NMPOLEC
PROCCESS / PROCESSUS
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BINEO-YPOK MO HAHECEHHI0
APPLICATION VIDEO TUTORIAL
TUTORIEL VIDEQ D'APPLICATION

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKW

SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES

Butpara: 6a3oBe nokputTa
TRAVERTINO STYLE - 1,8-2,2 kr/m?
(B 3anexHoCTi Big TexHonorii HaHecefHs
TaKinbkocTi WwWapis)

3acTocyBaHHs: pacaam, iHTep'epn
CKknapg: BanHo, MiHepasbHi
HanogHioBaui

P0O34MHHMK: BOfa

Mutomaeara: 1,75 Kr/n npu t° = 20°C
PosBepeHHs: Bof010 00 10%
®acoBka: 5kr, 15 kr

36epiraHHs: 12 micauis

nput°Big +5°C no +30°C

G

Consumption: base coat
TRAVERTINO STYLE -1.8-2.2 kg/m?
(depending on application technology
and number of layers)

Application: facades, interiors
Composition: lime, mineral.

fillers

Solvent: water

Specific gravity: 1.75 kg/l at t° = 20°C
Dilution: with water up to 10%
Packing: 5 kg, 15 kg

Storage: 12 months

att® from +5°C to +30°C

Consommation: couche de base
TRAVERTINO STYLE - 1,8-2,2 kg/m?
(enfonction de latechnologie d'application
etnombre de couches)

Application: fagades, intérieurs
Composition: chaux, minéral.

charges

Solvant: eau

Densité spécifique: 1,75 kg/lat®=20°C
Dilution: avec de |'eau jusqu'a 10%
Conditionnement: 5 kg, 15 kg
Conservation: 12 mois
at°de+5°Ca+30°C




JETANbHIWE
MPO MATEPIAN

WWW.ELF-DECOR.COM

CncTema TOHYBaHHA B 6ykNeTi BkasaHa 3
BVKOPUCTaHHAM yHiBepcabHUX 6apBHU—
ki DecoToner (DT) Ta Toscana Toner
(TT) 13 po3paxyHKy 3a3HayeHoi Kifnbko—
cTiKy6. cm (cc) Ha 1l kr maTepiany.

3anexHo Bip yMOB 1 TeXHiKW HAHECEHHS
MOXJIMBE B1AXUNEHHSA KONipHoro BigTiH-
Ky 1 HacuyeHocTi B Mexax 10%.

@

Tinting system shown in this booklet
is made using universal colorants
DecoToner (DT) and Toscana Toner (TT)
by adding specified quantity of cu.
centimeters (cc) per 1 kgof product.

Depending on the conditions and
technique of application thereisa
possible deviation of hue and
saturation in the range of 10%.

)

Le systeme de teinture présenté dans
celivretestréaliséal'aide des
colorants universels DecoToner (DT)
et Toscana Toner (TT) en ajoutant la
quantité spécifiée de cu. centimeétres
(cc) pour 1 kg de produit.

Selon les conditions et la technique
d'application, il existe un écart
possible de teinte et de saturation de
1'ordre de 10 %.



